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Tous courants 110 - 127 volts 

Prises Antenne et Terre 

Prise Pick-up 

PRÉSENTATION 

Très belle présentation 

en coffret bakélite de teinte 

noyer avec décoration 

ivoire 

HAUT-PARLEUR 
Aimant permanent 

1 iconal de 13 cm. 
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DISPOSITION DES ElfMENTS SUR lE CHASSIS 

BABY 53 

6,5V ~5V UY41 
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SCHÉMA DE PRINCIPE 

UL41 

'100011 _IOW 

5 lampes " Rlmlocks " 

UCH 42, UF 41, UBC 41, 
Ul 41, UY 41 

GAMMES D'ONDES 
(4 gammes) 

Onde§ courtes : 16 à 51 m. 

Ondes moy:n . : 185 à 575 m. 

Ondes long : 1150 à 1950 m. 

Bande O .C. étalée 47 à 51 m. 
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PLAN DE CABlAGE 

Le Bloc de Bobinages qui équipe ce récepteur est le Bloc Record 6000. Pour le montage de 

ce récepteur : 

1° Placer toutes les p1eces, Supports de ·lampes, Cadran, Bobinages. 

2° Souder les fils de màsse, (ne pas oublier de relier le CV à la masse). 

3° Brancher les filaments : cases 1 et 8 de chaque support. 

4° Brancher les Condensateurs et résistances. 

Pour le réglage de cet appareil se reporter à la notice du Bloc. 

Pour le fonctionnement sur secteur 220 volts, ajouter un bouchon 735 ohms. 


